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VÁLVULA MODELO RTBA13MA. 
 
DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN 
 
Válvula de entrada para batería de contadores 
perteneciente a la serie “RT”, concebida para la 
acometida, seccionamiento y control individual 
en instalaciones centralizadas de distribución de 
agua potable. Equipada con mecanismo 
automático antifraude, proporciona máxima 
seguridad frente a manipulaciones no 
autorizadas, garantizando un servicio fiable en 
la toma de medida. 
 
ESPECIFICACIONES DE CONEXIÓN Y 
MONTAJE 
 
Código de referencia: RTBA13MA. 
 
Paso nominal para contador: 13 mm. 
 
Configuración de conexión: Entrada para 
batería con brida orientable. 
 
Sistema de montaje: Su conexión orientable 
permite un perfecto ajuste angular y alineación 
exacta con el contador de agua, facilitando 
enormemente las labores de instalación, 
precintado, mantenimiento o sustitución del 
equipo de medida sin someter la batería ni las 
tuberías a torsiones o tensiones mecánicas. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL Y 
OBTURACIÓN 
 
Cuerpo robusto fabricado en latón de alta 
resistencia mecánica, óptimo para soportar las 
presiones de trabajo en redes de distribución y 
ofrecer una excelente protección anticorrosiva. 
Mecanismo de cierre mediante esfera de resina 
acetálica (acetal/poliacetal), que minimiza el 
rozamiento, previene la adherencia de cal o 
impurezas y asegura un accionamiento suave y 
estanco a lo largo del tiempo. Incorpora juntas 
de elastómero de alto rendimiento homologadas 
para agua de consumo humano. 
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PRESCRIPCIÓN PARA 
PROYECTO Y PLIEGOS 

VÁLVULA de entrada para batería de 
contadores de la serie RT modelo MUNASA 
(RTBA13MA), concebida para la acometida, 
seccionamiento y control individual en 
instalaciones centralizadas de distribución de 
agua potable, equipada con mecanismo 
automático antifraude que proporciona máxima 
seguridad frente a manipulaciones no 
autorizadas, garantizando un servicio fiable en 
la toma de medida. Paso nominal para contador 
de 13 mm, con configuración de conexión de 
entrada para batería mediante brida orientable, 
cuya conexión permite un perfecto ajuste 
angular y una alineación exacta con el contador 
de agua, facilitando las labores de instalación, 
precintado, mantenimiento o sustitución del 
equipo de medida sin someter la batería ni las 
tuberías a torsiones o tensiones mecánicas. 
Cuerpo robusto fabricado en latón de alta 
resistencia mecánica, óptimo para soportar las 
presiones de trabajo en redes de distribución y 
ofrecer una excelente protección anticorrosiva, 
con mecanismo de cierre mediante esfera de 
resina acetálica (acetal/poliacetal), que 
minimiza el rozamiento, previene la adherencia 
de cal o impurezas y asegura un accionamiento 
suave y estanco a lo largo del tiempo, 
incorporando juntas de elastómero de alto 
rendimiento homologadas para agua de 
consumo humano. 

 


