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VÁLVULA MODELO RTEA13100A. 
 
DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN 
 
Válvula de entrada automática de la serie “RT” 
para batería de contadores, concebida para la 
acometida, seccionamiento y control seguro en 
tomas individuales de agua potable. Cuenta con 
sistema automático de bloqueo/antifraude que 
salvaguarda la instalación frente a 
manipulaciones no autorizadas, garantizando un 
servicio fiable en baterías centralizadas. 
 
ESPECIFICACIONES DE CONEXIÓN Y 
MONTAJE 
 
Código de referencia: RTEA13100A. 
 
Paso nominal para contador: 13 mm. 
 
Conexión de rosca: 1". 
 
Configuración: Entrada para batería de 
contadores con mecanismo automático, 
diseñada para asegurar una alineación precisa y 
facilitar las tareas de montaje, precintado, 
mantenimiento y sustitución del equipo de 
medida de forma rápida y sin forzar las tuberías. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL Y 
OBTURACIÓN 
 
Cuerpo fabricado en latón de alta resistencia 
mecánica y excelente durabilidad frente a la 
corrosión. Sistema de cierre mediante esfera de 
resina acetálica (acetal/poliacetal), que 
minimiza el coeficiente de fricción, evita 
incrustaciones de cal o impurezas y asegura una 
maniobra suave y continua. Dispone de juntas 
de estanqueidad elastoméricas de alto 
rendimiento aptas para agua de consumo 
humano. 
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PRESCRIPCIÓN PARA 
PROYECTO Y PLIEGOS 

VÁLVULA de entrada automática de la serie 
RT modelo MUNASA (RTEA13100A), 
concebida para la acometida, seccionamiento y 
control seguro en tomas individuales de agua 
potable, equipada con sistema automático de 
bloqueo y antifraude que salvaguarda la 
instalación frente a manipulaciones no 
autorizadas, garantizando un servicio fiable en 
baterías centralizadas. Paso nominal para 
contador de 13 mm y conexión mediante rosca 
de 1", con configuración de entrada para batería 
de contadores con mecanismo automático, 
diseñada para asegurar una alineación precisa y 
facilitar las tareas de montaje, precintado, 
mantenimiento y sustitución del equipo de 
medida de forma rápida y sin forzar las tuberías. 
Cuerpo fabricado en latón de alta resistencia 
mecánica y excelente durabilidad frente a la 
corrosión, con sistema de cierre mediante esfera 
de resina acetálica (acetal/poliacetal), que 
minimiza el coeficiente de fricción, evita 
incrustaciones de cal o impurezas y asegura una 
maniobra suave y continua, disponiendo de 
juntas de estanqueidad elastoméricas de alto 
rendimiento aptas para agua de consumo 
humano. 

 


