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 CASETA MODELO ARQ2400 

 

 MEDIDAS Y PESO 

Medidas exteriores: 2.400 mm ancho x 860 mm 

fondo x 2.280 mm alto. 

Medidas interiores: 2.240 mm ancho x 700 mm 

fondo x 2.200 mm alto. 

Estructura monobloque con techo en placa 

desmontable unida mediante tornillería y 

sellado de poliuretano (permite introducir 

colectores completos, cuadros eléctricos, etc.). 

Peso: 2.800 kg. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL Y 

ESTRUCTURA 

Prefabricada de hormigón con mallado de acero 

corrugado 15 x 15, refuerzo de celosía en todo 

el perímetro y central de cada placa, formando 

Jaula de Faraday según norma RU1303, con 

tornillo de toma de tierra. 

Fabricado con Cemento CEM I 52.5N SR5 de 

alta resistencia según norma UNE-EN 197-1, 

con protección a los sulfatos y al agua de mar. 

Árido fino 0/4 y árido grueso 4/12 según UNE-

EN 12620, refuerzo con fibras de polietileno, 

endurecedor, superplastificante y aditivos 

según norma UNE-EN 934-2; agua según 

norma EHE-08; cera en la cara vista. 

Todas las paredes cuentan con sistema 

cortafuego RF 120. 

Incluye 2 orificios laterales de 70 mm para 

respiradero y elevación mediante grúa.  

 

PUERTA Y CIERRE 

Puerta de doble hoja de 1.500 mm ancho x 

2.050 mm alto, fabricada en doble chapa de 

acero galvanizada en caliente con aislamiento 

interior de poliestireno expandido. 

Equipada con pernios antipalanca, herrajes y 

cerradura con caja de acero embutida en la hoja 

con cierre a punto. 

Cilindro de latón de 35 x 35 mm con llaves 

maestras, cerradura de bombín y pomo, aislada 

de la estructura con resistencia de 10 kΩ y toma 

a tierra independiente. Instalada de fábrica. 

Posibilidad de incorporar ventanilla para 

visualización de contador y cierre de válvula 

individual sin necesidad de abrir la puerta. 

 

 

OPCIONES DISPONIBLES 

Fabricación con puerta a medida de 1 o 2 hojas 

en chapa galvanizada, lacada, PVC, aluminio u 

hormigón antivandálica. 

Ventanas o rejillas de ventilación de hormigón 

de 20 x 40 cm o 40 x 40 cm. 

Pintura en color a elegir bajo catálogo. 

Suministro con peana/base prefabricada 

independiente o con solera/base interior ya 

fundida de fábrica.  
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PRESCRIPCIÓN PARA 

PROYECTO Y PLIEGOS 

Caseta modelo munasa ARQ2500 que se 

caracteriza por ser prefabricada de hormigón 

con mallado de acero corrugado 15 x 15, 

refuerzo de celosía en todo el perímetro y 

central de cada placa, formando Jaula de 

Faraday según norma RU1303, con tornillo 

toma tierra. Cemento CEM I 52.5N SR5 de alta 

resistencia, según norma UNE-EN 197-1 con 

protección a los sulfatos y al agua de mar. Árido 

fino 0/4 Y árido grueso 4/12, según UNE-EN 

12620, refuerzo con fibras de polietileno, 

endurecedor, superplastificante, aditivos según 

norma UNE-EN 934-2; Agua según norma ehe-

08; cera en la cara vista. Todas las paredes con 

sistema cortafuego RF 120. En un pieza 

monolítico excepto techo en placa 

desmontable unida entre sí por medio de 

tornillería y sellado con poliuretano, para poder 

introducir colectores completos, cuadros 

eléctricos, etc. 2 orificios de laterales de 70 

mm, para elevación con grúa y respiradero. 

Medidas exteriores: 2.400 mm ancho x 860 mm 

fondo x 2.280 mm alto. Medidas interiores: 

2.240 mm ancho x 700 mm fondo x 2.200 mm 

alto. Estructura monobloque con techo en 

placa desmontable unida mediante tornillería y 

sellado de poliuretano (permite introducir 

colectores completos, cuadros eléctricos, etc.). 

Peso: 2.800 kg. Puerta doble hoja de dimensión 

1500 x 2050 mm, con aislamiento poliestireno 

expandido, doble chapa de acero galvanizada 

en caliente, pernio antipalanca y herrajes. El 

sistema de cierre está compuesto por una 

cerradura con caja de acero, embutida en la 

hoja, con cierre a punto. Se completa el 

conjunto con el cilindro de latón de 35 x 35 y 

sus llaves maestra cerradura de bombín y 

pomo, separada de estructura con resistencia 

de 10 Komios no conectado a sistema 

equipotencial con toma a tierra independiente, 

modelo estándar para reponer fácilmente en 

cualquier momento. Totalmente instalada en 

fabrica. Se pueden preparar ventanilla para 

visualización contador y cierre de válvula de 

cada abonado sin abrir la puerta, (ver fotos). Se 

puede fabricar con puerta de acero galvanizado 

de una hoja o 2 hojas a medida, lacado, de PVC, 

aluminio, hormigón antivandálica, etc. Con 

ventanas o rejillas de ventilación de hormigón 

de 20 x 40 cm o 40 x 40 cm. Pintadas color a 

elegir. 


