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ARMARIO MODELO PLT3-50PT165C 

 

MEDIDAS Y PESO 

Medidas exteriores: 185 cm alto x 95 cm ancho 

x 50 cm fondo.  

Medidas interiores: 182 cm alto x 85 cm ancho 

x 45 cm fondo. 

Estructura en monobloque. 

Peso: 388 kg.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL Y 

ESTRUCTURA 

Mallado de acero corrugado 15 x 15, unidas 

entre sí formando Jaula de Faraday según norma 

RU1303. 

Fabricado con Cemento CEM I 52.5N SR5 de 

alta resistencia según norma UNE-EN 197-1, 

con protección a los sulfatos y al agua de mar. 

Composición GRC según UNE-EN 1169. 

Árido fino 0/4 y árido grueso 4/12 según UNE-

EN 12620, refuerzo con fibras de polietileno, 

endurecedor, superplastificante y aditivos según 

norma UNE-EN 934-2; agua según norma EHE-

08; cera en la cara vista. 

Certificado CE EN 14992:2007+A1:2012, 

resistencia a compresión 30 N/mm², acero 550 

N/mm², límite elástico 500 N/mm². 

Todas las paredes cuentan con sistema 

cortafuego RF 120. 

Acabado lacado en color a elegir (blanco, gris, 

verde o crema), con tratamiento anti 

carbonatación a base de resinas especiales en 

emulsión acuosa (protege contra la degradación 

atmosférica y facilita la limpieza de grafitis). 

 

PUERTA Y CIERRE 

Puerta de acero galvanizado de 165 x 84 cm, 

con marco de espesor 2 mm y chapa de puerta 

de 1,5 mm. 

Apertura aproximada de 150º con soporte de 

seguridad y pasador anti-cierre para mantener la 

puerta abierta durante los trabajos. 

Equipada con rejillas de ventilación superior e 

inferior. 

Bisagras ocultas de acero inoxidable protegidas 

contra polvo, lluvia y manipulación exterior. 

Bombín de cerradura triangular de 11 mm y 

apto para candado de compañía suministradora. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sd 

PRESCRIPCIÓN PARA 

PROYECTO Y PLIEGOS 

Monolito Mod. Munasa PLT3-50PT165C 1850 

x 950 x 500 PUERTA 1260 x 810, Peso 388 kg. - 

Monobloque de medias exteriores 185 X 95 x 

35 cm, con hueco interior de 182 x 850 y 450 

mm de fondo. Mallado de acero corrugado 15 x 

15, Unidas entre si formando Jaula de Faraday 

según norma RU1303. Cemento CEM I 52.5N 

SR5 de alta resistencia, según norma UNE-EN 

197-1 con protección a los sulfatos y al agua de 

mar. Composición GRC según UNE-EN 1169. 

Árido fino 0/4 Y árido grueso 4/12, según UNE-

EN 12620, refuerzo con fibras de polietileno, 

endurecedor, superplastificante, aditivos según 

norma UNE-EN 934-2; Agua según norma ehe-

08; cera en la cara vista. Certificado CE EN 

14992,2077+a1:2012, resistencia compresión 

30/Nmm2, acero 550N/m2, limite elástico 

500N/mm2. Todas las paredes con sistema 

cortafuego RF 120. Lacada en color a elegir, 

blanco, gris, verde o crema, con Tratamiento 

anti carbonatación, de máxima penetración, a 

base de resinas especiales en emulsión acuosa. 

Evita la degradación de estructuras y paneles 

de hormigón por la acción de la carbonatación 

y los agentes atmosféricos, para mayor estética 

y fácil limpieza en caso de grafitis. Con puerta 

de acero galvanizado de 165 x 84, con marco de 

espeso  r 2 mm y 1,5 en puerta, apertura 

aproximada de 150º, rejillas de ventilación 

superior e inferior. Bombín de cerradura 

triangulo de 11mm y para candado de 

compañía  suministradora, soporte de 

seguridad anti cierre. Bisagras de acero 

inoxidable ocultas para proteger de polvo, 

lluvia y manipulación exterior. Pasador con anti 

cierre, para mantener puerta abierta mientras 

se trabaja 

 

 


